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Funktionsumfang:

* Durchfiihrung von Messungen mit dem alphaDUR Il mit Aufzeichnung der Messwerte.

« Ubersichtliche Darstellung der Messdaten in Graphik, Tabelle und Histogramm.

e Statistische Analyse der Messdaten.

* Einstellung der Messparameter des alphaDUR II.

e Speichern von Messparameterkonfigurationen im alphaDUR Il und auf dem PC.

* Laden und Léschen gespeicherter Messparameterkonfigurationen im alphaDUR und auf dem PC.

* Lesen der im alphaDUR Il gespeicherten Dataloggergruppen.

e Léschen der im alphaDUR Il gespeicherten Dataloggergruppen.

* Korrektur der Messwerte jederzeit moglich; wahrend der Durchfiihrung einer Messung kénnen
ausgewahlte Messwerte geldscht werden.

Software in deutscher und englischer Sprache. Die Sprache kann zur Laufzeit gedndert werden.

Priifbericht

* Ausdruck von Grafik, Tabelle und Zusammenfassung mit Statistik.

* Mehrere Messverlaufe kdnnen in einem Diagramm dargestellt werden, vorausgesetzt Messlast,
Werkstoff und Harteskala stimmen Gberein.

* Ein eigenes Firmenlogo kann eingebunden werden.

* Fir jeden Messverlauf kénnen ein Titel und 8 weitere Texte mit frei wahlbarer Bezeichnung einge-
geben werden.

Systemanforderungen:
IBM-kompatibler PC mit CD-ROM-Laufwerk
Betriebssystem: MS Windows

BAQ GmbH
Hermann-Schlichting-Str. 14

g D-38110 Braunschweig
| | Tel. +49 5307 95102 -0 / Fax: -20
BAQ-Online: http://www.baqg.de

- Automatisierung und Qualitatssicherung




